
Prehľad modelov Automower®

BEZDRÔTOVÁ INŠTALÁCIA KÁBLOVÁ INŠTALÁCIA

MODEL
305E 

NERA

310E 

NERA

320 

NERA

405XE

NERA

410XE 

NERA

430X 

NERA

450X

NERA

435X

AWD NERA

Aspire�

R4
305

310

Mark II

315 

Mark II
415X

Odporúčaná pracovná plocha –
nepravidelný vzor kosenia 600 m² 1 000 m² 2 200 m² 600 m² 1 000 m² 3 200 m² 5 000 m² 3 500 m² 400 m² 600 m² 1 000 m² 1 500 m² 1 500 m²

Odporúčaná pracovná plocha –
systematický vzor kosenia 900 m² 1 500 m² 3 300 m² 900 m² 1 500 m² 4 800 m² 7 500 m² 5 000 m² — — — — —

Maximálny sklon kosenej plochy 30 % 30 % 50 % 30 % 30 % 50 % 50 % 70 % 25 % 40 % 40 % 40 % 40 %

Metódy vyhľadávania
(virtuálne alebo drôtové) 4 4 4 5 5 5 5 5 1 3 3 3 3

Počet navádzacích vodičov 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1

Vzdialené štartovacie body x5 x5 x5 x5 x5 x5 ×5 x5 x3 x3 x3 x3 x3

Bezdrôtová inštalácia       


Integrovaná
bezdrôtová 
inštalácia

— — — — — 

EdgeCut   —   — — — — — — — —

Automower� Zone Control�         — — — — 

Detekcia a vyhýbanie sa objektom — — —      — — — — —

Ovládanie cez aplikáciu Wi-Fi / Mobil /
Bluetooth�

 / – /   / – /  / – /    / /  / /  / /  / / – / /  / – /  – / – / – / – / – / – /  – / /

Voliteľný vzor kosenia         — — — — —

GPS asistovaná navigácia         — — — — 

Smart Home integrácia             

Automower� Access�         — — — — —

F O T A (Firmware Over The Air)          — — — 

Senzor mrazu        —     

Špirálové kosenie        —     

Profily (pamäť nastavení)         —    

Elektrické nastavenie výšky kosenia         — — — — 

Ľahké čistenie             

LED svetlomety — — —      — — — — 

Pryžový nárazník — — —      — — — — 
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Približný čas nabíjania 40 min 40 min 75 min 90 min 90 min 40 min 40 min 45 min 75 min 60 min 60 min 60 min 60 min

Približná doba kosenia na jedno nabitie 50 min 50 min 135 min 100 min 100 min 100 min 145 min 145 min 70 min 60 min 60 min 60 min 50 min

Vnímaná hladina hluku* 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 62 dB(A)

Minimálna šírka priechodu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Maximálny sklon svahu vo vnútri inštalácie 30 % 30 % 50 % 30 % 30 % 50 % 50 % 70 % 25 % 40 % 40 % 40 % 40 %

Maximálny sklon svahu
u ohraničujúceho vodiča 20 % 20 % 25 % 20 % 20 % 25 % 25 % 50 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Alarm / PIN kód / GPS sledovanie  /  / –  /  / –  /  / –  /  /   /  /   /  /   /  /   /  /  – /  / –  /  / –  /  / –  /  / –  /  / 

Šírka kosenia 22 cm 22 cm 24 cm 22 cm 22 cm 24 cm 24 cm 22 cm 16 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm

Výška kosenia 20–
55 mm

20–
55 mm

20–
60 mm

20–
55 mm

20–
55 mm

20–
60 mm

20–
60 mm

30–
70 mm

20–
45 mm

20–
50 mm

20–
50 mm

20–
50 mm

20–
50 mm

Typ akumulátora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Priemerná spotreba energie
pri maximálnom využití

7 kWh
/mesiac

11 kWh
/mesiac

19 kWh
/mesiac

11 kWh
/mesiac

13 kWh
/mesiac

20 kWh
/mesiac

24 kWh
/mesiac

25 kWh
/mesiac

5 kWh
/mesiac

5 kWh
/mesiac

8 kWh
/mesiac

10 kWh
/mesiac

10 kWh
/mesiac

Hmotnosť 12,2 kg 12,2 kg 12,8 kg 12,1 kg 12,1 kg 14,6 kg 15 kg 18,1 kg 5,9 kg 9,4 kg 9,4 kg 9,4 kg 9,5 kg

Počet nožov v balení 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks 6 ks 3 ks 9 ks 9 ks 9 ks 9 ks

 Standard  Voliteľné N/A – Hodnoty neboli v čase tlače známe.

* Vnímaná hladina zvuku, ktorá sa meria podľa normy ISO 11094:1991.


